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<WWLY�WHY[�KLZPNULK�
MVY�[OL�PUZLY[PVU�VM�H�]LU[PUN�
system or an inspection 
JVUK\J[�

9LPUMVYJLK�HYJO�
structure to guarantee the 
YLZPZ[HUJL�[V�OLH]`�SVHKZ�

+V\ISL�V]LYSHWWPUN�
locking system that 
guarantees an interlocking 
PUZ[HSSH[PVU�HUK�H�Z[HISL�
connection between the 
LSLTLU[Z�

*VTWSL[LS`�VWLULK�
IHZL�^P[O�ZPKL�OVSLZ��^P[O�
a permeable surface of 
�������JT��WLY�LSLTLU[�

+9,505.�PZ�UV[�VUS`�H�ÅVVK�WYL]LU[PVU�TLHZ\YL�
I\[�HZ�P[�MHJPSP[H[LZ�^H[LY�PUÄS[YH[PVU�PU�[OL
Z\IZVPS��P[�PZ�HSZV�\ZLM\S�[V�YLÄSS�[OL�HX\PMLYZ�
one of the main water supply sources usually 
L_WSVP[LK��0U�[OPZ�^H �̀�[OL�UH[\YHS�^H[LY
IHSHUJL�[OH[�PZ�V[OLY^PZL�Z\I]LY[LK�I`�[OL
^H[LYWYVVÄUN�VM�[OL�Z\IZVPS��YLTHPUZ�PU[HJ[�

RESTORATION OF THE HYDROLOGICAL BALANCE

DRENING THE CONCEPT
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Adelle Memner
DRENING- KONCEPTET

Adelle Memner
1.Övre delen är avsedd för insättning av ett ventilationssystem eller för inspektion.

Adelle Memner
2.Förstärkt bågstruktur för att garantera motståndskraft mot tunga laster.


Adelle Memner
3. Dubbel överlappande låssystem som garanterar en sammankopplad installation och en stabil anslutning mellan elementen.



Adelle Memner
4. Helt öppnad bas med sidohål, med en genomsläpplig yta på 12.400 cm2 per element.


Adelle Memner
ÅTERSTÄLLNING AV DEN HYDROLOGISKA BALANSEN

Adelle Memner
DRENING är inte bara en förebyggande åtgärd för översvämningar, det underlättar även vattenfiltrering i undergrunden där det också är användbart att fylla på grundvattnet, vilket är en av de viktigaste vattenförsörjningskällorna som vanligtvis utnyttjas. På detta sätt får det naturliga vattnet en balans som annars undergrävs av vattentätningen av undergrunden förblir intakt.

Adelle Memner
1.

Adelle Memner
2.Förstärkt bågstruktur för att garantera motståndskraft mot tunga laster.
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LEGEND
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Waterproof membran 
�HJJ\T\SH[PVU�

,_PZ[PUN�NYV\UK
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ON SITE INSTALLATION
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GRAVEL LAYING
.YV\UK�L_JH]H[PVU�HUK�
collocation of a layer of
^HZOLK�NYH]LS�VM�HIV\[�������
TT�[OPJRULZZ�������JT�

COVERING
)HJRÄSS�VM�H[�SLHZ[����JT�HUK�
JV]LYPUN�^P[O�^HZOLK�NYH]LS����
���TT�MVY�H�TPUPT\T�[OPJRULZZ�
VM�HIV\[����JT��[OPZ�JHU�JOHUNL�
KLWLUKPUN�VU�[OL�WYV]PKLK�
Z[YH[PNYHWO`��

INSTALLATION 
4HU\HS�PUZ[HSSH[PVU�VM�+9,505.�
�LZ[PTH[LK�ZWLLK!���LSLTLU[�WLY�
TPU\[L��

GEOTEXTILE
7SHJL�H�NLV[L_[PSL�HSS�V]LY�[OL�
contact surface between
[OL�NYH]LS�HUK�[OL�UH[\YHS�
NYV\UK�

CONNECTIONS
Closing of the system with the 
ZWLJPÄJ�JHWZ�HUK�PUZLY[PVU�VM�
[OL�WV^LY�ZV\YJL�WPWLZ�HUK�[OL�
V]LYÅV^�VULZ��PM�YLX\PYLK�I`�[OL�
WYVQLJ[��

FINISHING
-PUHS�Z[YH[PNYHWO`��YVHK�
infrastructure or green
Z\YMHJL��HZ�YLX\PYLK�I`�[OL�
WYVQLJ[�
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Adelle Memner
INSTALLATION PÅ PLATSEN

Adelle Memner
2.

Adelle Memner
A. Vägfinish

Adelle Memner
B. Beläggning

Adelle Memner
C. Geotextil/ Fiberduk

Adelle Memner
D. Tvättat grus 20/40 mm

Adelle Memner
E. DRENING

Adelle Memner
F. Grus (dränering) Vattentätt membran (ansamling)


Adelle Memner
G. Existerande mark

Adelle Memner
1. GRUSLÄGGNING
Markgrävning och läggning av ett lager tvättat grus med en tjocklek på ca 20-40 mm 10-15 cm.


Adelle Memner
2. INSTALLATION
Manuell installation av DRENING (beräknad hastighet: 1 element per minut).

Adelle Memner
3. ANSLUTNINGAR
Tätning av systemet görs med de specifika locken och insättningen av kraftkällsrören (om projektet kräver det).



Adelle Memner
4. TÄCKNING
Återfyllning på minst 30 cm och täckning med tvättad grus 20-40 mm för en minsta tjocklek på cirka 15 cm (detta kan förändras beroende på medföljande stratigrafi).

Adelle Memner
5. GEOTEXTIL/FIBERDUK
Placera en geotextil över kontaktytan mellan
gruset och den naturliga marken.


Adelle Memner
6. AVSLUTNING
Slutlig stratigrafi (väginfrastruktur eller grön yta) enligt projektets krav.


Adelle Memner
LÄGGNING




